
Vielseitig. Hochpräzise. Skalierbar.

KOMPAKTES MESSDATENLABOR



SCHNELL. HANDLICH. SOFORT EINSATZBEREIT. 

LoggitoLab – 
Intelligente Messdaten-
erfassung im Labor

Was haben die Messdatenerfassung im Labor und die 

Störwertanalyse an Maschinen und Anlagen gemeinsam? 

Die Antwort ist ganz einfach: In beiden Fällen wird ein 

kompaktes und handliches Erfassungsgerät benötigt, das 

einen schnellen, werkzeuglosen Sensoranschluss ermög-

licht und eine große Variabilität im Messaufbau bietet. 

Mit dem neuen LoggitoLab bietet Delphin Technology jetzt genau 

die passende Lösung für viele Aufgabenbereiche. Sowohl für die 

ef�ziente Arbeit im Labor als auch für spontane und häu�g wech-

selnde Messaufgaben an Maschinen und Anlagen ist LoggitoLab 

stets optimal gerüstet. 

Das handliche Tischgerät verfügt wahlweise über Labor- und/oder 

Thermominiaturbuchsen zum besonders einfachen Anschluss  

beliebiger Strom-/Spannungs- und Temperatursignale. 
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Produkthighlights

• Plug & Play – �exibles und sofort einsatzbereites Tisch- 

gerät mit universellen Analog-Eingängen und kombinierten 

digitalen Ein-/Ausgängen

• Wahlweise Labor- und/oder Thermominiaturbuchsen zum 

problemlosen Anschluss beliebiger Strom-/Spannungs-  

und Temperatursignale

• Höchste Messgenauigkeit und Au�ösung

• Integrierte Serverfunktionalität zur sofortigen  

Visualisierung und Analyse der Messdaten per Smartphone 

oder Tablet*

• Vielseitige Schnittstellen: LAN, USB, WLAN*, OPC UA*, 

Modbus TCP*

• Einfache Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit bei  

zusätzlichem Kanalbedarf

• Wahlweise mit oder ohne internem Datenspeicher

Einsatzbereiche

• Labormesswerterfassung

• Mobile Messwerterfassung

• Schulischer und universitärer Versuchsbereich

• Störwerterfassung und -analyse an Maschinen und Anlagen

• Adhoc-Messungen jeglicher Art

• Temperaturverteilungsmessungen

• Forschung und Entwicklung

*optional 3



MESSDATEN DIREKT MOBIL VERFÜGBAR

 LAN

USB

Erweiterung USB

 WLAN

USB
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LoggitoLab steht für hochpräzise und universelle Mess-

werterfassung im Labor und bei häu�g wechselnden 

Messaufgaben. 

LoggitoLab Logger ist das Gerät der Wahl, wenn ein PC-unabhän-

giger Betrieb mit ausfallsicherem geräteinternem Datenspeicher 

sowie intelligenten Analysefunktionen gefragt ist. Optional bie-

tet LoggitoLab Logger eine Serverfunktionalität, mit der Sie Ihre 

Messdaten direkt auf dem Smartphone oder Tablet visualisieren 

und analysieren können. Mit der optionalen WLAN-Schnittstelle 

sind Sie dabei sogar vollkommen unabhängig von der vorhande-

nen Netzwerkinfrastruktur. 

So verschmilzt unsere neue Messdatensoftware Pro�Signal 20 mit 

der Erfassungshardware und LoggitoLab wird zum kompletten  

Messdatenlabor.

Ausfallsicher,   
autark und universell

LoggitoLab USB bietet die optimale Erweiterungsmöglichkeit für 

LogitoLab Logger, wenn mehr Kanäle benötigt werden, oder eine 

PC-gestützte Messwerterfassung geplant ist. LoggitoLab USB 

bietet zum günstigen Preis die gleiche hochpräzise Messwert- 

erfassung und die gleichen Anschlussvarianten wie LoggitoLab 

Logger. Spannungsversorgung und Messwertübertragung erfolgen  

einfach über das mitgelieferte USB-Kabel.
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Benötigen Sie Laborbuchsen zum Anschluss von U-, I-, R-Sig-

nalen oder Thermominiaturbuchsen zum direkten Anschluss 

beliebiger Thermoelemente oder sogar eine Kombination 

aus beidem? 

LoggitoLab bietet für jede Anwendung die perfekte Lösung. Alle 

Anschlussvarianten verfügen über acht Analog-Eingänge sowie 

zwei softwareseitig umschaltbare digitale Ein-/Ausgänge. Der 

Clou dabei: Die Varianten sind sowohl für LoggitoLab Logger, als 

auch für LoggitoLab USB verfügbar. So ergibt sich für Sie und Ihre 

Anwendung die größtmögliche Flexibilität. 

ANSCHLUSSVARIANTEN FÜR IHRE ANWENDUNG

Einfach einstecken  
mit LoggitoLab 

Anschlussvariante 8 AI-RTD mit acht universellen Analog-Ein-

gängen für den Anschluss beliebiger Spannungs-, Strom- und RTD- 

Signale in 2-, 3- und 4-Leitertechnik über 4mm Laborbuchsen

Anschlussvariante 8 TC mit acht Analog-Eingängen zum direkten 

Anschluss und die hochgenaue Messung beliebiger Thermoelemente  

über Thermominiaturbuchsen

Anschlussvariante 4 AI-RTD 4 TC für die volle Flexibilität mit  

einer Kombination aus 4 Analog-Eingängen mit 4 mm Laborbuch-

sen und 4 Analog-Eingängen mit Thermominiaturbuchsen.

Alle Anschlussvarianten verfügen über 4mm Laborbuchsen für die 

digitalen Ein- und Ausgänge.

A IN 1 A IN 2

IREF 1 IREF 3 IREF 5 IREF 7

A IN 3 A IN 4 A IN 5 A IN 6 A IN 7 A IN 8

D OUT / D IN AUX. VOLTAGE OUTPUT
24 VDC 0 VDC5..50 VDC 1 2 0 VDC FE

184,00 mm184,00 mm
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,0

0 
m

m

MM0200000_LLAB_Front_8x4mm_20210218_v4
Erstellt am 18.02.2021

Materialstärke = 4 mm 

D OUT / D IN

A IN 1 A IN 2 A IN 3 A IN 4 A IN 5 A IN 6 A IN 7 A IN 8

5..50 VDC 1 2 0 VDC FE

73
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0 
m

m

184,00 mm
MM0200010_LLAB_Front_8xTC_20210218_v4
Erstellt am 18.02.2021

Materialstärke = 4 mm 

24 VDC 0 VDC
AUX. VOLTAGE OUTPUT

73
,0

0 
m

m

184,00 mm
MM0200020_LLAB_Front_4xTC+4x4mm_20210218_v4
Erstellt am 18.02.2021

Materialstärke = 4 mm 

D OUT / D IN
5..50 VDC 1 2 0 VDC FE

A IN 1 A IN 2

IREF 1 IREF 3

A IN 3 A IN 4 A IN 5 A IN 6 A IN 7 A IN 8

24 VDC 0 VDC
AUX. VOLTAGE OUTPUT
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Anschlussvariante 8 AI-RTD 8 TC 4 AI-RTD 4 TC

Analog-Eingänge (mV, mA (passiv),  
Thermoelemente, Pt100(0))

8  
(max. 4 Pt100(0))

0
4  

(max. 2 Pt100(0))

Analog-Eingänge (Thermoelemente) 0 8 4

Digital-Ein- / Ausgänge (Kombi) 2 2 2

Zu den technischen 
Daten von LoggitoLab:
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Im Labor muss ein Messgerät vor allem �exibel einsetzbar 

und sehr leicht zu bedienen sein. 

Hier spielt LoggitoLab mit seinen universellen Analog- und Digital- 

I/Os und den praktischen Labor-, bzw. Thermominiaturbuchsen 

seine Stärken aus. Die Stecktechnik ermöglicht eine �exible Hand-

habung und den schnellen Umbau auf geänderte Anforderungen, 

werkzeuglos und ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand. Egal, 

ob Durch�üsse, Leitfähigkeiten oder pH-Werte in Versuchen ge-

messen werden müssen: Alle Sensorsignale werden zuverlässig 

von LoggitoLab erfasst. Bei hohen Kanalzahlen können auch zu-

sätzliche LoggitoLab USB-Geräte als kostengünstige Erweiterung 

zum Einsatz kommen. Dank der Intelligenz von LoggitoLab können  

geräteintern selbst komplexe Prüfsequenzen kon�guriert und  

automatisch abgespielt werden. Die erfassten Messdaten werden  

dabei sicher im Gerät gespeichert und stehen jederzeit zum  

Abruf bereit. Zum Bedienen und Beobachten lässt sich das neue  

Softwarepaket Pro�Signal 20 einsetzen, mit dem die Analyse kinder- 

leicht und intuitiv möglich ist.

Praktische Labor- und 
Thermominiatur-
buchsen für jede 
Anwendung

EINFACHE LABORMESSWERTERFASSUNG
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Bild Maschinen / Anlage

STÖRWERTERFASSUNG
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Schnelle 
Störwertanalyse 
und Fehlersuche 
direkt an der Anlage 

Maschinen und Anlagen werden meist von SPS-Systemen 

oder Industrie-PCs gesteuert und geregelt. Diese verrich-

ten in der Regel zuverlässig ihren Dienst, wenn die Ablauf-

steuerung erst einmal an die Aufgabe angepasst wurde. 

Häu�ge Fehlerquellen sind allerdings elektromechanische 

Komponenten wie Ventile, Schütze oder Antriebe. Was 

also tun, wenn der Ablauf nicht wie gedacht funktioniert 

oder es zu sporadischen Fehlern oder einem unde�nierten 

Verhalten kommt? 

Zur Analyse ist es häu�g sinnvoll digitale und analoge Signale 

parallel zu vorhandenen Systemen zu erfassen. Dazu wird ein  

industrietaugliches Gerät benötigt, das unemp�ndlich gegenüber 

EMV-Störein�üssen ist. Die Messungen müssen adhoc erfolgen, 

also ohne Vorbereitung und ohne großen Verkabelungsaufwand. 

Genau da kommt LoggitoLab zum Einsatz, da beliebige Sensoren 

ohne Aufwand über die praktischen Labor- oder Thermominiatur-

buchsen angeschlossen werden können. Durch die schnelle und 

parallele Abtastung digitaler und analoger Signale können selbst 

Störungen, die sonst unentdeckt bleiben würden, einfach gefun-

den werden. In Kombination mit der Software Pro�Signal 20 und 

dem darin enthaltenen Multispurdiagramm ist die Analyse über-

sichtlich möglich, da hier analoge und digitale Signale zeitsynchron 

dargestellt werden – mit der Serverfunktionalität von LoggitoLab 

auf Wunsch sogar direkt an der Anlage auf dem Tablet oder Smart-

phone.
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Delphin Technology AG

Lustheide 81

51427 Bergisch Gladbach . Deutschland

Telefon +49 (0) 2204 97685-0

Telefax +49 (0) 2204 97685-85

info@delphin.de . www.delphin.de


