
Prozess- und Messdatenmanagement für lokale und dezentrale Anwendungen

Hochleistungs-DAQ-Software

Das Neue 



Produkt-Highlights Delphin Data Center

• Zentralisierte Datenerfassung von verteilten Quellen

• Schnittstellenvielfalt sowohl zur Datenerfassungs-

als auch zur Visualisierungsebene

• Verlustfreie Datenkomprimierung

• Langzeitarchivierung 

• Spezifi sche Datenvorverarbeitung über Softwarekanäle

• Performante Datenarchivierung mit blitzschnellem Zugriff

• Nahtloser Übergang von Online- zu historischen Daten

• Kontinuierliche und chargenbezogene Archivierung, 

Auswertung und Reporterstellung

• Automatisierter Export von Messdaten und Kennwerten

• Zentralisierte Alarmverwaltung mit vielfältigen 

Benachrichtigungsmöglichkeiten

• Audittrail für FDA-konforme Datenerfassung

• Plattformunabhängiger Zugriff mit Profi Signal 20 über 

individuell konfi gurierbare Dashboards

• Verarbeitung von bis zu 100 Mio. Datensätzen pro Sekunde

• Einfache Handhabung, Einrichten ohne Programmieren

• Installation sowohl auf Windows, als auch auf Linux-Systemen

• Höchste Performance dank 64Bit-Unterstützung

• Sichere Datenübertragung dank SSL-Verschlüsselung

• Zugriff über beliebige Anzahl Clients (Lizenzpakete)

• Unterstützung neuer Geschäftsmodelle durch

benutzerselektive Zugriffsrechte

Weltweit messen
und zentral
analysieren

 – SOFTWARELÖSUNG FÜR PERFEKTES PROZESSDATEN-MANAGEMENT

Weltweit verteilte Messorte, zentrales Messdatenma-

nagement, standortunabhängiger Datenzugriff – das ist 

der neue Standard in der Messtechnik.

Das Delphin Data Center ist eine PC- und Serversoftware für 

Windows und Linux, die zur weltweiten messtechnischen Vernet-

zung und Steuerung von Anlagen, Maschinen und Prüfständen 

unabhängig von Alter, Standort oder Schnittstellen der unterschied-

lichsten Datenquellen dient. Es erledigt alle Aufgaben des zentralen 

DAQ-Messdatenmanagements zuverlässig aus einer Hand: Von der 

verteilten und quellenunabhängigen Erfassung über die verlustfreie 

Kompression, Vorverarbeitung, Verschlüsselung und Speicherung bis 

hin zur blitzschnellen weltweiten Bereitstellung von aktuellen und 

historischen Messdaten.

Aber wie kommen die Messdaten vom Erfassungsort zum Nutzer?

Wie werden die Daten synchronisiert? Wo werden sie gespei-

chert? Genau hier kommt das neue Delphin Data Center ins Spiel.

Delphin Technology hat sein Zentrales Messdatenmanagement noch

besser gemacht.

Projektplanung und schlüsselfertige Umsetzung aus einer 

Hand – inklusive Hardware, Software und Anwendungs-

entwicklung.

Für Windows / Linux PCs oder Server
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 – FUNKTIONEN FÜR IHREN WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG

Analyse & Monitoring

Standort- und plattformunabhängiger

Zugriff auf alle weltweit erfassten 

Messdaten zur Darstellung durch 

Messtechnik- und SCADA-Software. 

Alarmierung per SMS- und E-Mail-

Versand.

Anbindung & Export

Das Delphin Data Center sorgt dafür, 

dass Daten aus beliebigen Quellen syn-

chronisiert, miteinander verknüpft und 

gemeinsam analysiert werden können. 

Sowohl zur Datenerfassungs- als auch 

zur Visualisierungebene wird eine Viel-

zahl von Schnittstellen unterstützt.

Steuerung & Regelung

Automatisierung, Regelung und Steu-

erung von Mess- und Regelabläufen. 

Direkt per Delphin Data Center oder 

über die intelligenten MSR-Geräte 

von Delphin.

Datenerfassung

Zentrale Sammlung, Analyse und

Speicherung dezentral erfasster Daten 

aus beliebigen Datenquellen: Auto-

matisierungs- und Messtechnikgeräte,

Protokolle und Sensoren.

Datenspeicherung & Datenverarbeitung

Analyse & Monitoring Anbindung & Export

Datenerfassung Steuerung & Regelung

API-Schnittstelle

SQL-Schnittstelle

Datenexport als Datei

DAQ-Software für PC & Server

SCADA-Software, DashboardsSCADA-Software, Dashboards

Alarmierung

4 5



 – DURCH NEUE FUNKTIONEN SCHNELLER, SICHERER, BESSER

Datensicherheit

Messdaten müssen einerseits abhörsicher übertragen und ande-

rerseits ausfallsicher gespeichert werden. Das Delphin Data Center 

unterstützt SSL-verschlüsselte Datenübertragung und sorgt sowohl 

per kontinuierlichem Datenstrom, als auch zeitgesteuert per Sche-

duler für das Abrufen und die zentrale Speicherung der weltweit 

verteilt anfallenden Messdaten.   

Schnittstellen und Synchronisation

Datenquellen sind oftmals sehr heterogen. SPSen und andere Feld-

busteilnehmer kommunizieren über Modbus TCP, OPC UA oder

andere Protokolle. Sensoren liefern schnelle und langsame

Messdaten in unterschiedlichen Formaten. Das Delphin Data Center

sorgt dafür, dass Daten aus beliebigen Quellen synchronisiert, mit-

einander verknüpft und gemeinsam analysiert werden können. Um 

bei der Datenvisualisierung und -analyse fl exibel zu bleiben, unter-

stützt das DDC auch auf der Ausgabeseite viele verschiedene Kom-

munikationsmöglichkeiten über Standardprotokolle wie OPC DA, 

OPC UA, Modbus TCP, SQL bis hin zu individuell konfi gurierbaren 

Schnittstellen per API, Python oder ASCII-DLL.

Beliebiger Installationsort

Das Delphin Data Center kann sowohl in der Cloud, als auch 

auf beliebigen Servern installiert werden – unterstützt werden 

sowohl Windows- als auch Linux-Systeme. Damit lassen sich

beliebige Setups realisieren, z. B. auch mit einem NAS-Laufwerk 

als zentraler Datenserver.

Ultra High Performance

Dank einer eigens entwickelten binären Messdatenbank kann das

Delphin Data Center bis zu 100 Millionen Messwerte pro Sekunde 

aus beliebigen Quellen synchronisieren, verarbeiten und speichern.

Neue Geschäftsmodelle

Maschinen und Anlagen ganz unterschiedlicher Kategorien werden

weltweit verkauft. Wie können Hersteller ihr Geschäftsmodell

erweitern? Ganz einfach, indem sie ihren Kunden zusätzlich ein 

Condition Monitoring der erworbenen Produkte mit anbieten. Dafür 

ist neben der Datenerfassung an den weltweit verteilten Assets eine 

zentrale Analyse der Daten von Nöten. Die Ergebnisse werden dem 

Endkunden anschließend inklusive einer expliziten Handlungsemp-

fehlung zur Verfügung gestellt. Das zentrale Management der welt-

weit erfassten Daten übernimmt dabei das Delphin Data Center.

Kundenstimme:

„Wir setzen das Delphin Data Center schon seit Jahren ein und 

stellen gerade auf die neue 64 Bit-Version um. Das System läuft 

sehr stabil trotz der hohen Komplexität unserer Prüfstandsapplika-

tion. Wir erreichen eine Verfügbarkeit unserer Messdatenerfassung 

größer 99,99 %. Bei großen Messkampagnen werden mit mehr 

als 240 A/D-Konvertern mehrere tausend physikalische Sensoren 

mit Abtastraten zwischen 1 und 100 Hz erfasst. Inklusive aller

Berechnungen ergeben sich daraus mehr als 20.000 Kanäle, die vom

Delphin Data Center verarbeitet gespeichert und an angeschlossene

Systeme verteilt werden.“

Alle neuen Funktionen im Überblick
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100 Mio. Datensätze pro Sekunde

Installation für Linux- & Windows-Systeme

64 Bit-Unterstützung

Benutzerselektive Zugriffsrechte

Python-Schnittstelle & API-Schnittstelle

OPC UA-Client-Schnittstelle

SSL-Verschlüsselung

Das Neue 

10 Mio. Datensätze pro Sekunde

Installation für Windows-Systeme

32 Bit-Unterstützung

Anlagenübergreifende Benutzerverwaltung

API-Schnittstelle

Keine OPC UA-Schnittstelle

Keine Datenverschlüsselung



Dezentralisierte
Überwachung
von 18 Pumpstationen

Ein kommunales Entwässerungsunternehmen betreibt

18 Pumpstationen, die zur Regulation der Wasserstände 

im Gesamtsystem genutzt werden.

Anforderung:

Die Wasserstände an den Pumpstationen sollen zentral überwacht 

werden. Außerdem wird ein Condition Monitoring für die Pumpen

benötigt. Der Zugriff auf alle Messdaten sowie die Steuerung der Pum-

pen sollen sowohl aus dem zentralen Leitstand, als auch mobil möglich 

sein. Die Datenübertragung soll verschlüsselt per LTE erfolgen.

Lösung:

Zur Überwachung der Wasserstände und für das Condition Monito-

ring der Pumpen wird an jeder Pumpstation die Delphin Technology 

Hardware Loggito Logger installiert. Bereits auf dem Gerät werden 

die Daten ausfallsicher zwischengespeichert. Die Übertragung der 

Daten erfolgt SSL-verschlüsselt per LTE an ein zentral installiertes 

Delphin Data Center. Dieses übernimmt die Synchronisation und

redundante Speicherung der Daten und stellt diese hochperformant 

für die Visualisierung sowohl im Leitstand, als auch standortunab-

hängig auf Tablet oder Smartphone zur Verfügung. Als plattformun-

abhängige Messtechniksoftware kommt Profi Signal 20 zum Einsatz.

Kundennutzen

Das Delphin Data Center spart Zeit und Geld. Verteilte Messstellen 

müssen nicht separat betrachtet werden, sondern können kom-

biniert ausgewertet werden. Servicetechniker müssen sich nicht 

mehr zu verschiedenen Anlagen begeben, sondern können stand-

ortunabhängig auf die Messdaten zugreifen.

Mobiler Techniker

12

18

8

1

4

7

Leitstand / Rechenzentrum

Pumpstation 12Pumpstation 1

 – DEZENTRALE ÜBERWACH UNG

Leitstand / RechenzentrumLeitstand / RechenzentrumLeitstand / RechenzentrumLeitstand / Rechenzentrum
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Anforderung:

Ein Baumaschinenhersteller möchte sein Geschäftsmodell erwei-

tern und seinen Kunden nicht mehr nur Maschinen verkaufen, 

sondern ein komplettes Condition Monitoring mit anbieten. Dabei 

soll jeder Endkunde Zugriff auf die Daten der von ihm gekauften 

Maschinen haben und über anstehende Instandhaltungsarbeiten 

informiert werden.

Lösung:

In jeder Baumaschine wird standardmäßig ein Expert Vibro mit 

Kanalerweiterung verbaut, um alle für das Condition Monito-

ring relevanten Messdaten zu erfassen und ausfallsicher im Gerät

zwischenzuspeichern. Es werden sowohl schnelle Schwingungsmess-

größen, als auch langsame Betriebsparameter aufgezeichnet, teils 

über spezielle, sensorspezifi sche Protokolle. Anschließend werden die 

Daten über LTE an einen Server des Baumaschinenherstellers übertra-

gen. Dort ist das Delphin Data Center installiert und übernimmt die 

Aufgabe des zentralen Messdatenmanagements – Die Daten werden 

synchronisiert, redundant gespeichert und soweit analysiert, dass sich 

konkrete Handlungsempfehlungen ergeben. Schließlich werden dem 

Endkunden die Daten für seine Maschinen zur Verfügung gestellt. 

Dabei ist dank eines Benutzerfi lters immer sichergestellt, dass jeder 

Kunde nur Zugriff auf die Daten seiner eigenen Maschinen hat.

Kundennutzen

Der Baumaschinenhersteller erweitert sein Geschäftsmodell um 

„Condition Monitoring as a Service“. Seine Kunden sind jederzeit und 

standortunabhängig über den aktuellen Zustand ihrer Baumaschinen 

informiert und erhalten bei Bedarf konkrete Handlungsempfehlungen.

 – SELEKTIVER DATENZUGR IFF ALS GESCHÄFTSMODELL

Selektiver Datenzugriff 

der Baggerbesitzer auf 

die Statusdaten ihrer 

Bagger

Zentrales DDC des 

Baggerherstellers als 

Daten- & Überwachungs-

zentrum

Weltweit verteilte

Bagger eines Herstellers

von verschiedenen 

Kunden

Kunde 1 Kunde 2 Kunde 3
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Delphin Technology AG

Lustheide 81

51427 Bergisch Gladbach . Deutschland

Telefon +49 (0) 2204 97685-0

Telefax +49 (0) 2204 97685-85

info@delphin.de . www.delphin.de


