
 – Kompaktes Messdatenlabor

Kanalvariante 8 AI-RTD 8 TC 4 AI-RTD 4 TC

Analog-Eingänge (mV, mA (passiv), Thermoelemente, Pt100(0))
8 

(max. 4 Pt100(0))
0

4 
(max. 2 Pt100(0))

Analog-Eingänge (mV, mA (passiv), Thermoelemente) 0 8 4

Digital-Ein- / Ausgänge (Kombi) 2 2 2

Was haben die Messdatenerfassung im Labor und die 

Störwertanalyse an Maschinen und Anlagen gemeinsam? 

Die Antwort ist ganz einfach: In beiden Fällen wird ein 

kompaktes und handliches Erfassungsgerät benötigt, das 

einen schnellen, werkzeuglosen Sensoranschluss ermög-

licht und eine große Variabilität im Messaufbau bietet. 

Mit dem neuen LoggitoLab bietet Delphin Technology jetzt genau 

die passende Lösung für viele Aufgabenbereiche. Sowohl für die 

selnde Messaufgaben an Maschinen und Anlagen ist LoggitoLab 

stets optimal gerüstet. 

Das handliche Tischgerät verfügt wahlweise über Labor- und/oder 

Thermominiaturbuchsen zum besonders einfachen Anschluss 

beliebiger Strom-/Spannungs- und Temperatursignale. 
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Anwendungen

• Labormesswerterfassung

• Mobile Messwerterfassung

• Schulischer und universitärer Versuchsbereich

• Störwerterfassung und -analyse an Maschinen und Anlagen

• Adhoc-Messungen jeglicher Art

• Temperaturverteilungsmessung

• Forschung und Entwicklung

Produkt-Highlights

• 
gerät mit universellen Analog-Eingängen und kombinierten 

digitalen Ein-/Ausgängen

• Wahlweise Labor- und/oder Thermominiaturbuchsen zum 

problemlosen Anschluss beliebiger Strom-/Spannungs- 

und Temperatursignale

• 

• Integrierte Serverfunktionalität zur sofortigen 

Visualisierung und Analyse der Messdaten per Smartphone 

oder Tablet*

• Vielseitige Schnittstellen: LAN, USB, WLAN*, OPC UA*,

Modbus TCP*

• Einfache Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit bei 

zusätzlichem Kanalbedarf

• Wahlweise mit oder ohne internem Datenspeicher

Anschlussvarianten für Ihre Anwendung

Anschlussvariante 8 AI-RTD mit acht universellen Analog-Ein-

gängen für den Anschluss beliebiger Spannungs-, Strom- und RTD-

Signale in 2-, 3- und 4-Leitertechnik über 4 mm Laborbuchsen.

Anschlussvariante 8 TC mit acht Analog-Eingängen zum direkten 

Anschluss und die hochgenaue Messung beliebiger Thermoelemente 

über Thermominiaturbuchsen + mV, mA.

Anschlussvariante 4 AI-RTD 4 TC für die volle Flexibilität mit 

einer Kombination aus 4 Analog-Eingängen mit 4 mm Laborbuch-

sen und 4 Analog-Eingängen mit Thermominiaturbuchsen.

Alle Anschlussvarianten verfügen über 4 mm Laborbuchsen für die 

digitalen Ein- und Ausgänge.

* optionale Funktionalitäten

A IN 1 A IN 2

IREF 1 IREF 3 IREF 5 IREF 7

A IN 3 A IN 4 A IN 5 A IN 6 A IN 7 A IN 8

D OUT / D IN AUX. VOLTAGE OUTPUT

24 VDC 0 VDC5..50 VDC 1 2 0 VDC FE

D OUT / D IN

A IN 1 A IN 2 A IN 3 A IN 4 A IN 5 A IN 6 A IN 7 A IN 8

5..50 VDC 1 2 0 VDC FE 24 VDC 0 VDC

AUX. VOLTAGE OUTPUT

D OUT / D IN

5..50 VDC 1 2 0 VDC FE

A IN 1 A IN 2

IREF 1 IREF 3

A IN 3 A IN 4 A IN 5 A IN 6 A IN 7 A IN 8

24 VDC 0 VDC

AUX. VOLTAGE OUTPUT

USB

USB,
LAN,
WLAN

Erweiterung USB
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