
 – Der Vernetzungsspezialist

Kanalvariante 8 AI-RTD 8 AI 4 AI-RTD 4 AI

Analog-Eingänge (mV, mA (passiv), Thermoelemente, Pt100(0))
8 

(max. 4 Pt100(0))
0

4 
(max. 2 Pt100(0))

0

Analog-Eingänge (mV, mA (passiv), Thermoelemente) 0 8 0 4

Digital-Ein- / Ausgänge (Kombi) 2 2 2 2

Anzahl Klemmen 24 24 16 16

HUB

Messtechnik-Cloud 
at the edge

Sie suchen für dezentrale Messaufgaben mit einer 
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Loggito ist ein kompaktes Messsystem ohne Abstriche bei der 
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können Sie Loggito als niedrigkanaligen Datenlogger einsetzen 

oder aber ein komplexes Messnetz mit verteilten Messstellen 

aufbauen. Der geringe Platzbedarf erlaubt zudem eine schnelle 

 Nachrüstung Ihrer bestehenden Anlage(n). Loggito ist passend für 

Ihre Anwendung verfügbar. 

Loggito Logger ist der autarke Datenlogger mit dem internen 
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einzurichten und erweitern Ihr Einsatzspektrum.

Der Loggito USB ist Ihre Einstiegsvariante für die Messtechnik von 

Delphin. Loggito USB kann entweder als PC-gestützte Messwert-

erfassung oder als Erweiterung für den Loggito Logger verwendet 

werden.
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USB / LAN

WLAN

Anwendungen

• Versuchs-, Test- und Prüfstandsautomatisierung

• Labormesswerterfassung

• Dezentrale Messwerterfassung

• Temperaturmesswerterfassung

• Serviceeinsätze und Inbetriebnahmen

• Überwachung und Alarmierung

• Mobile Messungen

Produkteigenschaften

• Bis zu 8 universelle Analog-Eingänge 

• Digital-Eingänge oder Schaltausgänge

• Sehr kompakt

• Flexible Abtastrate für unterschiedlichste Anwendungen

Sensoranschluss

• Universelle Analog-Eingänge 

(mV, mA, Thermoelemente, optional Pt100(0))

• Digital-Eingänge auch als Frequenz- und Impulszähler nutzbar

• Steckbare Zugfederklemmen 

• Eindeutiges Anschlussschema für einfache Verdrahtung

Schnittstellen

• LAN-Schnittstelle (nur bei Loggito Logger)

• USB-Schnittstelle

• Modbus TCP (optional und nur bei Loggito Logger)

• OPC UA* (optional und nur bei Loggito Logger)

• WLAN (optional und nur bei Loggito Logger)

Datenspeicher (nur bei Loggito Logger)

• 4 oder 8 GB interner Speicher

• Externe Speichermedien (USB, NAS)

• Ereignisse getriggert mit Vor- und Nachgeschichte erfassen

• Push-Funktion

Produkt-Highlights

• Sehr kompakte Bauform

• Universelle Anschlussmöglichkeiten

• Hohe Präzision durch differentiellen Sensoranschluss

• 

• Lösbare Zugfederklemmen für komfortablen Anschluss

• Zuverlässige Überwachung und Alarmierung

Messwerterfassung 
und -analyse

Eingangssignale

Ausgangssignale

Digital
AUS

PWM

Schnittstellen

Modbus TCP/RTU OPC UA*

Pt100(0)
Widerstand

Thermo-
elemente

[J, K, B, N, S, ..]

Frequenzen /
Impulse

Digital-
Eingang

[mV]

Spannungen 
[mV, V]

Ströme
[mA]

* optional


